
供水及排水系統 (����年修訂版)
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　　供水及排水系統與我們的日常生活
起居飲食息息相關，無論衣、食、住、
行各方面，都會與供水及排水系統有關
。供水系統是指提供食水或沖廁水給我
們日常飲用、清潔、洗滌或沖廁。系統
包括水箱、水泵、給水水管及潔具等。
排水系統是指排出日常生活產生的污水、
廢水以及雨水系統，同時也包括潔具、
排水管道、排水泵及沙井等。

　　一個良好設計的供水及排水系統為
我們日常生活帶來方便，每當供水及排
水系統出現故障或系統暫停使用時，往
往會為我們帶來不便。由此可見，定期
對供水及排水系統作適當的保養及維修
是非常重要，而且亦可避免以下的不良
情況發生：

�. 暫停供水：建議定期保養及維修水
泵、清洗水箱和給水管，可避免因系
統損壞或水管爆裂而影響供水。

�. 水質問題：建議定期保養水泵、清洗
水箱及給水管，確保給水水質維持

正常水平，還可避免水質因水箱不清
潔，水泵或水管生銹而引起水質變黃
及帶有異味。一些物料較能避免因水
管生銹致水質變黃，因此須適當地選
擇水管物料。

 
�. 公共衛生：建議定期保養及維修排水

管道，定時為每個樓層連接排水口的
隔氣裝置(U型管)注入足夠的水量，
避免污水及廢水的異味帶同病菌從主
排水管道經破損或乾涸的隔氣裝置(U
型管)從排水口進入相關樓層單位內。

總括來說，為供水及排水系統作定期保
養及維修對我們日常生活及健康十分重
要。以����年沙士爆發為例，病菌迅速
傳播的原因之一是因為排水管道沒有作
出適當的保養及維修。����年的新型冠
狀病毒肺炎事件，有部份個案也懷疑與
排水管系統缺乏妥善維修及擅自更改有
著密切 關 係 。 所 以 如 發 現 排 水 管 道 出
現異常，例如：污水倒流, 漏水 或淤塞
等等，應委託合資格的專業維修人員進
行檢測及同時進行相關維修工程，以 符
合 工 程 質 量 及 有 關 法 例 要 求 ， 切 勿 自
行 進 行 維 修 及 擅 自 改 裝 喉 管 ， 避 免 造
成嚴重後果。我們必須認真地注意供水
及排水系統的保養，訂立保養及維修的
策略，從而減少供水及排水系統的不良
問題對日常生活帶來的不便和避免病菌
散播。
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　　供水及排水系統與我們的日常生活
起居飲食息息相關，無論衣、食、住、
行各方面，都會與供水及排水系統有關
。供水系統是指提供食水或沖廁水給我
們日常飲用、清潔、洗滌或沖廁。系統
包括水箱、水泵、給水水管及潔具等。
排水系統是指排出日常生活產生的污水、
廢水以及雨水系統，同時也包括潔具、
排水管道、排水泵及沙井等。

　　一個良好設計的供水及排水系統為
我們日常生活帶來方便，每當供水及排
水系統出現故障或系統暫停使用時，往
往會為我們帶來不便。由此可見，定期
對供水及排水系統作適當的保養及維修
是非常重要，而且亦可避免以下的不良
情況發生：

�. 暫停供水：建議定期保養及維修水
泵、清洗水箱和給水管，可避免因系
統損壞或水管爆裂而影響供水。

�. 水質問題：建議定期保養水泵、清洗
水箱及給水管，確保給水水質維持正

常水平。還可避免水質因水箱不清
潔，水泵或水管生銹而引起水質變黃
及帶有異味。選擇水管物料需要適
當，例如球墨鑄鐵管可引致水管生銹
引起水質變黃。

 
�. 公共衛生：建議定期保養及維修排水

管道，定時為每個樓層連接排水口的
隔氣裝置(U型管)注入足夠的水量，
避免污水及廢水的異味帶同病菌從主
排水管道經破損或乾涸的隔氣裝置(U
型管)從排水口進入相關樓層單位內。

總括來說，為供水及排水系統作定期保
養及維修對我們日常生活及健康十分重
要。以����年沙士爆發為例，病菌迅速
傳播的原因之一是因為排水管道沒有作
出適當的保養及維修。近期新型冠狀病
毒肺炎事件，有部份個案也懷疑與排水
管系統缺乏妥善維修及擅自更改有著密
切 關 係 。 所 以 如 發 現 排 水 管 道 出 現 異
常，例如：污水倒流, 漏水 或淤塞等等，
應委託合資格的專業維修人員進行檢測
及同時進行相關維修工程，以 符 合 工 程
質 量 及 有 關 法 例 要 求 ， 切 勿 自 行 進 行
維 修 及 擅 自 改 裝 喉 管 ， 避 免 造 成 嚴 重
後 果 。 我們必須認真地注意供水及排水
系統的保養，訂立保養及維修的策略，
從而減少供水及排水系統的不良問題對
日常生活帶來的不便和避免病菌散播。
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應進行檢查找出漏水的原
因。然後聘請專業承辦商
進行維修，更換受損漏水
的排水管道。如未能即時
確定問題的成因，應諮詢專
業人士(即認可人士)的意見

應聘請專業承辦商，將阻
塞物清理，並進行調查排
水沙井淤塞的原因，尋找
有否改善或解決方案，如
有，則聘請專業承辦商進行
徹底整改，否則只能建議安
排定期檢查及進行清理

排水管漏水

排水沙井淤塞
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應委託合資格的專業維修
人員，進行檢測及維修有
關之管道及喉管。如維修
後仍出現同樣問題，應委
託合資格的專業人士對有
關設計進行審核

排水管道口有污水倒流溢出，漏水或淤塞

應定期從排水口向連接排
水口的U型隔氣裝置注入足
夠的水量，如情況沒有改
善，應委託合資格的專業
維修人員進行檢測及維修
有關喉管

排水管道口有異味發出
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排水管如有輕微淤塞，通
常可用高壓噴水器或用通
渠器處理。如果排水管渠
因水混濁或其它沙泥雜物
凝固或積聚而導致嚴重堵
塞，應聘請專業承辦商，
將阻塞物清理。並調查污
水排水管淤塞的原因，尋
找有否改善或解決方案，
如有需要則聘請專業承辦
商進行徹底整改，否則須
安排定期檢查和清理

應聘請專業承辦商，將淤塞
物清理，並調查泵房排水管
淤塞的原因，尋找有否改善
或解決方案。如有，則聘請
專業承辦商進行徹底整改，
否則則建議安排定期檢查和
清理
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應聘請專業承辦商更換有
問題水管，及選擇適當的
水管物料，避免引致水管
生銹，並建議安排定期檢
查以確保水管保持良好的
狀況

應聘請專業承辦商進行維
修/更換受損部件，並對不
同金屬組件連接進行有效
的隔離安裝措施，並建議
安排定期檢查，以確保水
管保持良好的狀況

應聘請專業承辦商進行維
修/更換受損部件，並建議
安排定期檢查，以確保浮
波掣保持良好和正常操作
狀態
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應聘請專業承辦商安裝避
震彈弓及適當重量和大小 
的泵墩

應聘請專業承辦商更換不正
確管材及採用合適的喉碼

應聘請專業承辦商跟進及
修正

因使用不正確管材，外牆喉碼生銹引致銹水
流出，外牆喉管鬆脫

關水掣時產生水流撞擊現象(水錘)
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可能顯示一些衛生設備的
運作及安裝出現問題，應
立即聘用合資格專業承建
商進行檢查以確定問題的
成因及維修不合規格部分

應每星期用約半公升清水
倒進每個地台去水口。如
找不到地台去水口，請向
合資格的專業人士/承建商
查詢

水廁內不時泛起氣泡

不應安裝馬力過強的抽氣
扇，建議洗澡時不要把門
緊閉，讓空氣由門罅進入
廁所，減輕負氣壓。

開啟浴室的抽氣扇時，浴室形成負氣壓，
如果令U形存水隔離器乾涸，渠口內的氣
體都抽入屋

避免地台去水口U型裝置出現乾枯
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如有多於一個屬廢水/污水
設備的隔氣彎管接駁至一條
廢水/污水管，該隔氣彎管
須以反虹吸管通風或備有反
虹吸氣閥。確保隔氣彎管正
常運作，切勿任意拆除或改
動「反虹吸管」或「備有反
虹吸氣閥的隔氣彎管」，有
關改動需由具認可資格的專
業人士進行

必須對有關渠管進行近距
離的觀察檢查，以進行詳
細的檢驗。這些檢查應涵
蓋排水系統每一部分，特
別是排水系統的支管及各
個接駁口位置

隔氣水封流失，引起臭氣及助長傳播細菌

喉碼鬆脫或有裂縫和損毀



排水系統要求 屋宇署

香港特別行政區法例

認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土
工程師作業備考

香港水務標準規格(樓宇內水管裝置)
樓宇水管工程技術要求
樓宇內水管裝置手冊
第���章《水務設施條例》
供水系統工程設計指引
香港特別行政區政府建築物內供水及
排水裝置的一般規格

衛生設備、水管
裝置、排水工程法例

樓宇內給水系統要求 水務署

水務署
香港特別行政區法例
水務署
建築署

給水系統設計指引
給水系統法例
給水系統設計指引
一般規格

第���章《建築物條例》
第���A章《建築物(管理)規例》
第���B章《建築物(建造)規例》
第���C章《建築物(拆卸工程)規例》
第���F章《建築物(規劃)規例》
第���G章《建築物(私家街道及通路)規例》
第���H章《建築物(垃圾及物料回收房
及垃圾槽)規例》
第���I章《建築物(衛生設備標準、
水管裝置、排水工程及廁所)規例》
第���L章《建築物(上訴)規例》
第���N章《建築物(小型工程)規例》
第���P章《建築物(檢驗及修葺)規例》
第���章《水污染管制條例》

 

請注意以下條例僅供參考，有關最新及最準確的條例詳情，請向有關政府部門查詢。
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